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višina vhoda je enaka višini
vhoda v stekleni atelje

obdelava špalet za
vgradnajo novih vrat
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v: 1.85 m

V1

menja in prestavi
se obstoječ sifon
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pokrov obstoječega
kan. jaška se menja

obstoječ kan.
jašek - pokrov se
zamenja

nova kanaleta tip: ACO Multiline V100, l=100, z
Drainlock  vzdolžna profilna rešetka iz
pocinkanega jekla

Zelenica
in grmovnice
se ohranjajo

obstoječa ograja se
obnovi in ohrani

zi
d

e
c 

se
 o

h
ra

n
ja

stopnišče se obnovi
glej detail

polaganje novih pravokotnih betonskih
robnikov dimenzij 5,5 x 20 x 100

polaganje novih pravokotnih betonskih
robnikov dimenzij 5,5 x 20 x 100

Terasa
32.41 m2

tlak: prani beton-teraco
v videzu svetlega peska
zrnatosti 2-4mm

Dostop
18.26 m2

tlak: štokani beton
v videzu svetlega peska
zrnatosti 2-4mm

talna plošča pod
dvigalnim jaškom
že izvedena!
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nove sanitarne stene iz
kompaktnih plošč
v barvi po izboru projektanta

obstoječe okno se
odstrani in izvede
novo

izvede se rega za pomik obstoječih vodovodnih vodov v steno

voda
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dvigalom glej gradbene
konstrukcije

mere jaška in odprtino vrat
uskladiti z dobaviteljem
hidravličnega dvigala

dilatacija - glej detajl

prestavljen
kanalizacijski
jašek

obstoječe okno se
odstrani in izvede
novo

obstoječe okno se
odstrani in izvede novo -
zasteklitev mlečno steklo

prestavljen
kan. jašek

Vert.1

Vert.3

Poti - vrt
15.68 m2

tlak: štokani beton
v videzu svetlega peska
zrnatosti 2-4mm
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K-SA 0.1
Razstavni prostor/temnica
16,35 m2

v:2.42 m
tlak: keramika
ni predmet obdelave

K-SA 0.2
Razstavni prostor/prodajni salon
26,46 m2

v:2.42 m
tlak: keramika
ni predmet obdelave

K-SA 0.3
Stopnišče/garderoba
9,54 m2

v:2.42 m
tlak: keramika
tlak in ometi se ohranjajo
odpre se obstoječ prehod v Pelikanovo hišo
plinski merilni števec se prestavi oz. združi

dimnik se ruši
napeljava se opusti
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K 0.9
Stopnišče
4,49 m2

leseno stopnišče se
odstrani
nova jeklena
podkonstrukcija
izvedba nastopnih
ploskev iz teraco tlaka
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zbiralnik:
ACO
Multiline
V100
zbiralnik
l= 500 mm
kratka
izvedba

območje izkopa - arheologija - IZVEDENO!
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priključitev na Kanal št.
100001 preko obstoječega
priključka - se obnovi
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vodovodni
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v: 1.50 m

K 0.5
Hodnik
16.38 m2

v: 2.42 m
tlak: teraco T1

K 0.2
Shramba/delavnica
10,90 m2

v: 2.38 m
tlak: teraco T1

K 0.6
Večnamenski prostor
61.03 m2

v: 2.45 m
tlak: teraco T1

na AB ploščo se izvede toplotna izolacija ter estrih
s sistemskim talnim gretjem
stene na novo omečejo

v: 1.98 m

K 0.8
Družabni prostor
16.59 m2

v: 2.52 m
tlak: teraco T1

hidroizolacija in toplotna izolacija že izvedene
plošče
dokončanje sušilnih ometov
talno gretje
estrih
teraco tlak

K 0.7
Sanitarije
10.50 m2

v: 2.52 m
tlak: teraco T1

K 0.1
Hodnik - 1
7.66 m2

v: 2.40 m
tlak: teraco T1
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WC invalidi
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Dvigalo / komunikacija
4.62 m2

tlak: teraco T1

Zelenica
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se ohranjajo
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LEGENDA:

Vse mere potrebno preveriti na objektu!

— novo
— se ne izvede/že izvedeno
— obnova
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A
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Vrt

Interni vhodVert.2

P 1.1
Sprejemnica
14,34 m2

v: 3.5 m

opleski in tlaki se obnovijo
novo električno ogrevanje
obnova nadometnih instalacij v historičnem slogu
nova viseča muzejska osvetlitev

P 1.2
Obdelava fotografij
22,92 m2

v: 3.5 m

tlak: PVC po vzoru obstoječega

opleski in tlaki se obnovijo
novo električno ogrevanje
obnova nadometnih instalacij v historičnem slogu
nova viseča muzejska osvetlitev

P 1.3
Atelje
23,69 m2

v: 3.5 m
tlak: obstoječ - Parket

opleski in tlaki se obnovijo
novo električno ogrevanje
obnova nadometnih instalacij v historičnem slogu
nova viseča muzejska osvetlitev

P 1.4
Povečevalna soba
16,94 m2

v: 3.5 m
tlak: obstoječ - Parket

opleski in tlaki se obnovijo
novo električno ogrevanje
obnova nadometnih instalacij v historičnem slogu
nova viseča muzejska osvetlitev

P 1.5
Razvijanje
11,24 m2

v: 3.5 m
tlak: obstoječ - štokan beton

opleski in tlaki se obnovijo
novo električno ogrevanje
obnova nadometnih instalacij v historičnem slogu
nova viseča muzejska osvetlitev

P 1.6
Arhiv negativov
5,49 m2

v: 3.5 m
tlak: obstoječ - parket

ometi in tlaki se po potrebi obnovijo
vse ostaja obstoječe
izvede se nova osvetlitev, ki poteka ob obstoječi

P 1.7
Komunikacija
dvigalo
3,31 m2

v: 3.5 m
tlak: obstoječ - keramika

ometi se odstranijo
izvede se nov tlak
odstranitev sanitarne opreme
ter instalacij
izvede se nova osvetlitev

preboj med kletjo in
pritličjem za umestitev
hidravličnega dvigala

P 1.9
Hodnik
4,27 m2

v: 3.5 m
tlak: obstoječ - parket

opleski in tlaki se obnovijo
novo električno ogrevanje
obnova nadometnih instalacij v historičnem slogu
nova viseča muzejska osvetlitev

P 1.8
Temnica
1,65 m2

ometi in tlaki se po potrebi obnovijo
vse ostaja obstoječe

P 1.10
Hodnik
6,38 m2

v: 3.5 m
tlak: obstoječ - parket

ometi in tlaki se po potrebi obnovijo
ogrevanje ostaja obstoječe
doda se nova osvetlitev

P 1.11
Stopnišče
17,15 m2

tlak: obstoječ - keramika

ometi se obnovijo - kitanje pleskanje
tlaki se po potrebi obnovijo
vse ostaja obstoječe

P 1.12
Stopnišče - razstava
13,08 m2

v: 3,5 m
tlak: obstoječ - keramika/kamen

ometi se obnovijo
tlaki se po potrebi obnovijo
vse ostaja obstoječe

dimnik se ruši
napeljava se opusti

dimnik se ruši
napeljava se opusti

P-SA 1.1
Stekleni atelje
43,60 m2

ni predmet obdelave

P-SA 1.2
Stopnišče-predprostor
9,27 m2

ni predmet obdelave

mere jaška in odprtino vrat
uskladiti z dobaviteljem
hidravličnega dvigala
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LEGENDA:

— novo
— se ne izvede/že izvedeno
— obnova

LEGENDA:

Vse mere potrebno preveriti na objektu!

— novo
— se ne izvede/že izvedeno
— obnova
— rušitev
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A
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N 2.1
Soba 1
26,44 m2

v: 3.5 m
tlak: obstoječ - parket

ometi in tlaki se obnovijo
ogrevanje ostaja obstoječe
doda se nova osvetlitevN 2.2

Soba 2
26,66 m2

v: 3.5 m
tlak: obstoječ - parket

ometi in tlaki se obnovijo
ogrevanje ostaja obstoječe
doda se nova osvetlitev

N 2.3
Soba 3
24,43 m2

v: 3.5 m
tlak: obstoječ - parket

ometi in tlaki se obnovijo
ogrevanje ostaja obstoječe
doda se nova osvetlitev

N 2.5
Prostor za zaposlene
ni del razstave
12,21 m2

v: 3.58 m
tlak: vinil

ometi se obnovijo
tlak se menja
kuhinjska oprema se odstrani
umesti se nova peč na mestu obstoječe
ogrevanje ostaja obstoječe
doda se nova osvetlitev

N 2.6
Sanitarije za zaposlene/
servisni prostor
ni del razstave
5,85 m2

v: 3.5 m
tlak: keramika

opleski in tlaki se obnovijo
umestijo se sanitarije
umestijo se naprave potrebne
za ogrevanje/prezračevanje
izvede se nova osvetlitev

N 2.7
Shramba
ni del razstave
1,65 m2

obstoječe

N 2.8
Komunikacija
dvigalo
3,52 m2

v: 3.5 m
tlak: obstoječ - keramika

odstranitev sanitarne opreme
ter instalacij
izvede se nova osvetlitev

preboj med pritličjem in
nadstropjem za umestitev
hidravličnega dvigala

N 2.9
Hodnik
11,24 m2

v: 3.5 m
tlak: parket

ometi in tlaki se obnovijo
ogrevanje ostaja obstoječe
doda se nova osvetlitev

N 2.10
Stopnišče
17,37 m2

v: 3.5 m
tlak: kamen/keramika

opleski se obnovijo
tlaki se ohranjajo

mere jaška in odprtino vrat
uskladiti z dobaviteljem
hidravličnega dvigala

dimnik se ruši
napeljava se opusti

dimnik se ruši
napeljava se opusti
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H=1.60 m

A
A

B B

strešno
okno

strešno
okno

A
1

A
1

M 3.1
Večnamenska soba
104.50 m2

(89.75 m2 za h>1.6m)

odstrani se sestava tal do stropa 2. etaže

nosilni zidovi se ojačajo z AB vezmi
izvede se nova jeklena konstrukcija nad
obstoječimi stropniki
izvede se nova nosilna plošča - hi bond
ploščevina + beton
izvede se estrih
finalni tlak parket

odstrani se ostrešje
novo leseno ostrešja in streha

spuščen strop iz mavčnokartonskih plošč
predelne steklene stene
električne napeljave
hlajenje s klimo - dovod
(2. faza)

M 3.2
Pisarna
13.26 m2

(9.86 m2 za h>1.6m)
tlak: parket

M 3.3
Pisarna z depojem
22.60 m2

(16.83 m2 za h>1.6m)
tlak: parket

M 3.4
Tehnični prostor
7.29 m2

(5.03 m2 za h>1.6m)
tlak: vinil

M 3.5
Stopnišče
13.58 m2

H=1.60 m

rušitev do max.
višine ca. 2m

rušenje obstoječih predelnih sten

rušenje obstoječih predelnih sten in dimnika rušenje dimnika

S1 - steklena stena
na novo ometana stena
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mavčnokartonska stena

frčada se ruši

O8

O9O9

VP
5

V2
6

V2
6

V2
7

klima notranja enota
umeščena nad stopnišni
slop

rešetke

razpihovanje hladnega zraka

rešetka - klima rešetka - klima

p: 0,85
v: 2,02

LEGENDA:

— novo
— se ne izvede/že izvedeno
— obnova

LEGENDA:

Vse mere potrebno preveriti na objektu!

— novo
— se ne izvede/že izvedeno
— obnova
— rušitev

TLORIS NOVEGA STANJA - MANSARDA
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B

A
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B B

naklon 29o

naklon 29o

meteorna vertikala

naklon 2o

frčada se ruši

novo
strešno
okno

LEGENDA:

— novo
— se ne izvede/že izvedeno
— obnova

LEGENDA:

Vse mere potrebno preveriti na objektu!

— novo
— se ne izvede/že izvedeno
— obnova
— rušitev

TLORIS NOVEGA STANJA - STREHA
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A.01.6

novo leseno ostrešje

novo stopnišče

teraco plošče vpete v steno

ograja
kovinska - ploščata pločevina
L profil črno prašno barvana
dim. 40 x 40 x 4 mm
z LED osvetlitvijo

garderoba

pozicija pritrditve

V4 - nova vrata

ojačitve
AB vezi

nova strešna kritina in
lesena podkonstrukcija

0,30

2,
10

2,
16

3,
9

0
0

,6
7

2,
76

0
,7

4

3,
0

1
0

,4
9

±0,00

-1,07

-3,12

-0,13

+2,23

+5,92

+3,95

-3,12

-0,13

+12,34

-1,09

-3,12

+8,40

+7,87

+8,11

+7,90

injektiranje sten že izvedeno!
T1

terazzo - brušen beton - prod 4-8 mm v sivo beli
cementni matriki 0-4 mm
cementni estrih C 16/20
talno gretje - sistemska plošča stirotermal solo
toplotna izolacija XPS - URSA XPS N-III
hidroizolacija
AB plošča Q283 C25/30 - že izvedena!
nasutje

sušilni
omet

4 cm
5 cm
2,5 cm
8 cm

10 cm

originalna
višina tlaka -3,27

robni trak
FRAGMAT STIROTRAK
d=1o mm

teraco stopnice
dim. 115x30x5 cm

robni trak
FRAGMAT EPE
ROBNI TRAK d=8 mm

T3

tlak se površinsko obnovi
in ostaja obstoječ

T5

tlak se površinsko obnovi
in ostaja obstoječ

T6

nova višina podstrešja

obstoječa višina tlaka
-opeka + nasutje 5 cm
-lesena konstrukcija

končni tlak - parket
cementni estrih C 16/20
sovprežna talna plošča
Jekleni profili HEA 240

1,6 cm
5,1 cm
10 cm
23 cm

nosilna
stena

odprtje tlaka podstrešja
do slepega poda

rušitve nad vratno
odprtino do max. možne
višine ca. 2m

LEGENDA:

— novo
— se ne izvede/že izvedeno
— obnova

LEGENDA:

Vse mere potrebno preveriti na objektu!

— novo
— se ne izvede/že izvedeno
— obnova
— rušitev
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A.01.7

dvigalo

nova strešna kritina in
lesena podkonstrukcija

steklena stena

mavčnokartonska
stena do stropa

ojačitve
AB vezi

2,
29

0
,7

1
2,

0
5

2,
46

0
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6
3,

50
0

,4
5

3,
50

±0,00

-3,27

+3,95

-1,09

-3,12

+8,40

+7,87

+12,34

+8,11

injektiranje sten že
izvedeno

obnova parapetnega
zidu

preboj med
pritličjem in
nadstropjem za
umestitev
hidravličnega
dvigala

preboj med
kletjo in
pritličjem za
umestitev
hidravličnega
dvigala

T1 T2
cementna hidroizolacija
kot npr. hidrostop elastik
AB plošča C 25/30
nasutje - IZVEDENO

20 cm

zunanja vrata dvigala

zunanja vrata dvigala

obstoječ strop se ohranja

T3

T5

T6

obstoječa višina tlaka
-opeka + leš 5 cm
-lesena konstrukcija

dilatacija

končni tlak - parket
cementni estrih C 16/20
sovprežna talna plošča
Jekleni profili HEA 240

1,6 cm
5,1 cm
10 cm
23 cm

LEGENDA:

— novo
— se ne izvede/že izvedeno
— obnova

LEGENDA:

Vse mere potrebno preveriti na objektu!

— novo
— se ne izvede/že izvedeno
— obnova
— rušitev

PREREZ A1-A1
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A.01.8

±0,00

-3,27

+3,95

+11,95

-3,12

+8,40

dvigalo

nova višina podstrešja

T6

S1 - steklena stena

končni tlak - parket
cementni estrih C 16/20
sovprežna talna plošča
Jekleni profili HEA 240

1,6 cm
5,1 cm
10 cm
23 cm

LEGENDA:

— novo
— se ne izvede/že izvedeno
— obnova

LEGENDA:

Vse mere potrebno preveriti na objektu!

— novo
— se ne izvede/že izvedeno
— obnova
— rušitev
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A.01.9

strešno čelo s kartušo se odstrani,
restavrira in vrne na mesto.

zunanje stavbno pohištvo
se v celoti rekonstruira z novimi škatlastimi dvojnimi okni in vrati
po vzoru obstoječih.

MART. LENZ.

O4

VB
1

V 7IO1O4 O4 O4

O4 O4 O4 O4 O4

LEGENDA:

— novo
— se ne izvede/že izvedeno
— obnova

LEGENDA:

Vse mere potrebno preveriti na objektu!

— novo
— se ne izvede/že izvedeno
— obnova
— rušitev
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A.01.10

zunanje stavbno pohištvo
se v celoti rekonstruira z novimi škatlastimi dvojnimi okni in vrati
po vzoru obstoječih.

novo strešno okno na mestu nekdanje frčade

O9 O9

O8

O8

O4 O4

O4O4 O5

VB
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O7

LEGENDA:

— novo
— se ne izvede/že izvedeno
— obnova

LEGENDA:

Vse mere potrebno preveriti na objektu!

— novo
— se ne izvede/že izvedeno
— obnova
— rušitev

VZHODNA FASADA
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